四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局

雅经开环审批〔2018〕8号
四川雅安经济开发区规建安全环保局

关于新增磷化处理工序扩建项目环境影响报告表的批复
四川联茂机械制造有限公司：

你公司报送的《新增磷化处理工序扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下： 

一、该项目建设地点为四川雅安经济开发区创业路7号，由于现有生产工序中无磷化处理工序，为满足客户需要，对部分需要磷化处理的产品新增磷化处理工序，其余工序、产品类型及总产量不变。本次新增磷化处理规模为年处理 3.5 万支十字轴和 0.3 万支法兰，利用原闲置车间建设磷化处理生产线一条，配套建设环保设施，不新增用地。项目总投资100万元，其中环保投资29万元。
项目属于汽车零部件及配件制造，根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)，不属于限制类和淘汰类，应为允许类，符合国家现行产业政策。原厂已于2008年1月25日取得名山县规划和建设局《建设用地规划许可证》，同时，建设单位于2017年10月6日在名山区经济和信息化局完成备案（川投资备【2017-511803-36-03-216555】JXQB-0171号），同意项目建设。
二、在严格落实《报告表》中提出的各项环境保护措施前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点、环境保护对策措施及以下要求进行建设和运行:
（一）严格落实废水处理设施，生产废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后排入名山片区工业污水处理厂处理。

（二）通过合理布局、选用先进设备、设置减振台座、建筑隔音、安装消声装置等措施尽量减少生产噪声对环境的影响，确保稳定达标排放。
（三）危险废物集中收集后委托有资质的单位进行处置，严格执行转移联单制度，并按相关规范要求建设独立暂存间，做好“三防措施”。
（四）加强运营期环境风险管理，严格按照报告表要求完善各项风险防范措施。一是对磷化试剂储存间设置围堰和截污沟，对废水处理站设置事故池，有效控制突发环境事件对环境的影响；二是对磷化车间地面、磷化试剂储存间、废水处理站、危险废物暂存间地面等重点区域进行硬化并做好防渗、防腐措施，有效控制项目对地下水的影响。
（五）加强环保宣传教育，提高职工环保意识和素质。建立健全环保管理制度和环境风险事故应急预案，加强环保设备设施日常管理和维护，定期监控环保设施运行情况。制定并落实环境管理和监测计划，委托具有相应资质的监测机构进行环境监测，有效监控污染物排放达标情况，避免环境污染事故发生。其中，废水每季度监测一次，噪声每年监测一次。
（六）其他未尽事宜按报告表中有关要求执行。
三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，必须依法按照规定程序履行建设项目竣工环境保护验收程序。
四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设和运行。
五、我局将负责该项目的环境保护监督检查工作。
                   四川雅安经济开发区规建安全环保局
                       2018年4月28日
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